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WdroŨenie nowych proekologicznych technologii  
w siedmiostopniowym procesie prac  

wykonanych  
 

Idea - Wstňpna ocena - Koncepcja - Rozw·j - Testowanie - Pr·by - Uruchomienie 
 

przez tw·rcň, uprawnionego, wğaŜciciela, wykonawcň i wdraŨajŃcego, Kramarz J·zef Jan, Polska 
w latach 1999 - 2013 

 

UstalajŃcych zaliczenie poszczeg·lnych poziom·w gotowoŜci technologii 
(proces·w i produkt·w) 

w polskiej dziesiňciostopniowej skali Gekon 
 

Sumaryczne w czterech obszarach badawczo -rozwojowych  
tworzenia od podstaw kilku nowych zwiŃzanych ze sobŃ ŜciŜle technologii: 

 
- technologii produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo - chğodzŃcych 

- technologii ogrzewania niskotemperaturowego panelem Ŝciennym lub podğogowym 
- technologii ogrzewania i chğodzenia pğaszczyznowego panelem Ŝciennym lub podğogowym 

- technologii odbioru i absorpcji ciepğa oraz energii sğonecznej panelem grzewczo - chğodzŃcym 
 

Pod nazwŃ skr·towŃ POLPANEL 
dla wyrob·w i usğug oznakowanych jako PANEL ALU-therm 

 
*** 
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Idea 
 

Zaobserwowano i przeanalizowano zjawisko powszechne rozkğadu temperatur na globie ziemskim w zakresie 
szczeg·lnym przenoszenia ciepğa przez oceany (prŃdy) i jego wymiany z lŃdami w tym absorpcji, kumulowania i 

oddawania go do otoczenia (powietrza, gruntu i innych ciağ zanurzonych) 
 

W okresie 1998 roku 
 

Poziom I gotowoŜci technologii wedğug Gekon 
 

Wstňpna ocena 
 

DokonujŃc na jej podstawie oceny por·wnawczej dotychczasowych rozwiŃzaŒ grzewczych w zakresie stosowanych  
grzejnik·w miejscowych oraz system·w ogrzewania podğogowego z naturalnym obiegiem ciepğa w naturze na korzyŜĺ 
obiegu naturalnego jako bardziej efektywnego, sprawdzonego i wynikajŃcego z wiedzy oraz podstaw fizyki i mechaniki  
zjawisk, Ũe im wiňksza powierzchnia grzewcza tym wiňksza efektywnoŜĺ i mniejsze zapotrzebowanie na energiň 

 
W okresie 1998 roku 

 
Poziom I gotowoŜci technologii wedğug Gekon 

 

Koncepcja  
 

OkreŜlono na ich podstawie koncepcjň wstňpnŃ nowej technologii ogrzewania i chğodzenia pğaszczyznowego czynnikiem  
niskotemperaturowym za pomocŃ pğaszczyzny Ŝcian pomieszczeŒ obiekt·w uŨytkowych wyğoŨonych okğadzinami,  

panelami Ŝciennymi o trzech jednoczeŜnie funkcjach (wykoŒczenia Ŝcian, grzejnika i absorbera ciepğa) 
 

W okresie 1999 roku - zgğoszeniem do UPRP  z dnia 14.10.1999r. Wynalazku P.336019, pt. 
ĂTermiczna listwa panelowaò 

 
Poziom II gotowoŜci technologii wedğug Gekon 
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Rozw·j 
 

Rozpoczňto pierwsze prace nad stworzeniem modelu panela Ŝciennego w wydaniu wynalazku ze zgğoszenia 336019 
w oparciu o skoŒczony moduğ wyposaŨony w aluminiowŃ pğytň grzewczŃ z zastosowaniem miedzianych przewod·w 

rurowych do przenoszenia czynnika, zatopionych w noŜniku z pğyty pilŜniowej porowatej w wykoŒczeniach sk·ropodobnych  
jako jednego z pierwszych i podstawowych komponent·w technologii 

 
W okresie 2000 roku 

 
R·wnoczeŜnie rozpoczňto prace nad kolejnym komponentem technologii w postaci panela podğogowego o funkcjach toŨsamych co  
panel Ŝcienny w wydaniu skoŒczonego profila aluminiowego w postaci listwy grzejnej o funkcji skoŒczonej deski podğogowej 

 
W okresie 2000 roku - zgğoszeniem do UPRP  z dnia 07.08.2000r. Wynalazku P.341914, pt. 

ĂWielofunkcyjny listwowy grzejnik podğogowyò 
 

Poziom III gotowoŜci technologii wedğug Gekon 
 
 

Testowanie  
 

Rozpoczňto pierwsze testy zğoŨonego z moduğ·w panela Ŝciennego grzejnika  pğaszczyznowego w warunkach  zbliŨonych  
do rzeczywistych w Dňbicy w pomieszczeniach uŨytkowych, por·wnawcze z ogrzewaniem miejscowym w postaci typowych 
grzejnik·w podokiennych przy zr·Ũnicowanym zasilaniu czynnika termodynamicznego dla grzejnika pğaszczyznowego o 
temperaturze 30 stopni Celsjusza a dla grzejnika miejscowego 60 stopni Celsjusza osiŃgajŃc zakğadane efekty w postaci 

znaczŃcych oszczňdnoŜci w zuŨyciu dostarczanej energii cieplnej i szybszego rozkğadu temperatur w pomieszczeniu w kt·rym  
grzejnik pğaszczyznowy oddawağ ciepğo dziesiňciokrotnie wiňkszŃ powierzchniŃ grzewczŃ do otoczenia (powietrza) w typowy 
konwekcyjny spos·b wymiany stosowany w obu por·wnywanych systemach ogrzewania oraz pierwsze pr·by odbioru ciepğa z 

pomieszczenia za pomocŃ ciekğego medium 
 

W okresie 2001 roku 
 

Poziom IV i V gotowoŜci technologii wedğug Gekon 
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Pr·by 
 

Rozpoczňto pierwsze pr·by zintegrowanego systemu zasilania, rozğoŨenia i konfiguracji przewod·w rurowych typu KISAN w polu Ŝcian 
zğoŨonych z moduğ·w paneli Ŝciennych dla stworzenia ekran·w emisyjnych aktywnych i nieaktywnych w postaci sekwencji zadanych 
przez przyszğego uŨytkownika oraz kolejne pr·by z wprowadzeniem dodatkowego alternatywnego ogrzewania prŃdem za pomocŃ 

typowych elektrycznych przewod·w grzewczych typu DEVI 
 

W okresie 2001 roku - zgğoszeniem do UPRP  z dnia 12.03.2001r. Wynalazku P.346435, pt. 
ĂSystem i urzŃdzenie do sekwencyjnego moduğowego ogrzewania i chğodzenia pomieszczeŒ czynnikiem i prŃdemò 

 
TrwajŃce nieprzerwanie w warunkach rzeczywistych w latach 2001- 2007 w zakresie ogrzewania za pomocŃ dw·ch medi·w, kt·rych 
rezultatem miağ powstaĺ trzeci rodzaj ogrzewania za pomocŃ powietrza rozprowadzonego systemem kanağ·w wewnňtrznych panela 

Ŝciennego i podğogowego wytwarzanego przez zewnňtrzne Ŧr·dğo (piec, kominek, wymienniki gruntowe, absorbery i inne) 
 

W okresie 2007 roku - zgğoszeniem do UPRP  z dnia 09.07.2007r. Wynalazku P.382880, pt. 
ĂPowietrzno-termiczna listwa panelowaò 

 
Poziom VI i VII gotowoŜci 4 technologii wedğug Gekon 

 

- technologii produkcji wielofunkcyjnych paneli grzewczo - chğodzŃcych 
- technologii ogrzewania niskotemperaturowego panelem Ŝciennym lub podğogowym 

- technologii ogrzewania i chğodzenia pğaszczyznowego panelem Ŝciennym lub podğogowym 
- technologii odbioru i absorpcji ciepğa oraz energii sğonecznej panelem grzewczo - chğodzŃcych 

 

Uruchomienie  
 

Rozpoczňto poszukiwania producenta pierwszych zaprojektowanych 3 profili aluminiowych dla wynalazk·w P.341914 oraz P.382880 
mogŃcych sprostaĺ zağoŨonemu reŨimowi technologicznemu oraz jakoŜciowemu skoŒczonych wyrob·w, kt·ry dysponowağby parkiem i 
liniŃ technologicznŃ oraz technologiŃ wyciskania ksztağtownik·w (profili) z trudno odksztağcalnych stop·w aluminium dla wykonania 
spustu testowego ze stopu wysokoenergetycznego (wedğug nieujawnionego skğadu), poczŃtkowe rozmowy z Kňty SA zakoŒczone 
niepowodzeniem (brak odp. technologii wyciskania) a nastňpne z sukcesem i podjňciem wsp·ğpracy z SAPA ALUMINIUM w Polsce 

 
W okresie 2008 - 2009 roku  
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Zlecono w Sapa Aluminium wykonanie narzňdzi (matryc) dla trzech zaprojektowanych nowych profili aluminiowych o dğugoŜci do 
14 mb. dla potrzeb deski podğogowej lub deski elewacyjnej o gruboŜci Ŝcianki do 2,2 mm, szerokoŜci standardowej 200 mm i  

wysokoŜci standardowej 25 mm, wynikajŃcych z koniecznoŜci krycia i zamykania pňtli meandra o Ŝrednicy 16 mm 
 

W okresie 2009 roku  
 

Wykonano pierwsze spusty gotowych wyrob·w w postaci wynalazk·w PL196383 i PL205160 w postaci nowych 
ksztağtownik·w (profili) No 51297, No 51298 i No 51337 

 
W okresie 2010 roku 

 
Rozpoczňto uŨytkowe zastosowanie wszystkich czterech technologii we wszystkich fazach demonstracji 

 
W okresie 2011 - 2013 roku 

 
Poziom VIII i IX gotowoŜci 4 technologii wedğug Gekon 

 
 
 
 

Technologia ogrzewania pğaszczyznowego panelami Alu-therm, testowana jest w spos·b ciŃgğy  
w budowanym od podstaw OŜrodku Wypoczynku i Pracy Tw·rczej ĂMagdalenaò 

w świeradowie Zdroju w G·rach Izerskich 
 

w pobliŨu najzimniejszego miejsca w Polsce 
 
 

Testy dowodzŃ, Ũe czynnik temperaturowy w granicach 22 - 26 stopni Celsjusza na koŒc·wkach obiegu i pğaszczyzny 
grzewczej z wykorzystaniem paneli i\lub ğoŨa noŜnego, oddalonej od Ŧr·dğa ciepğa blisko 30 metr·w 

potrafi ogrzaĺ kaŨde pomieszczenie do temperatury wewnňtrznej 22 stopni Celsjusza 
przy temperaturach na zewnŃtrz poniŨej zera  
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Pierwszy model moduğu panela Ŝciennego 

Dňbica 
Wynalazek P.336019 - Patent PL193961  
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Pierwsze zğoŨone moduğy panela Ŝciennego i testy prowadzone na nich w Dňbicy 

Dňbica 
Wynalazek P.336019 - Patent PL193961  
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